
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soluciones de protección y confort
que hacen la diferencia.

Películas Automotivas

Están disponibles en cuatro líneas, con variedad de colores, transparencias y 
especi�caciones.

• Estándar (ICSTA)
Los productos de la línea estándar son fabricados  con poliéster colorido, 
ofreciendo las tonalidades más populares en películas automotivas. Toda línea 
estándar viene con adhesivo PS y cobertura resistente a riesgos, y tiene una 
durabilidad moderada.

• Platinum (ICPAR)
En la serie Premium Platinum son aplicadas camadas laminadas de color metal, 
las cuales permiten bloquear mayores  cantidades de energía solar (62%) 
aumentando su durabilidad y e�ciencia. Viene  con cobertura resistente a riesgos 
y adhesivos  PS. 

• Alta Performance (ICPAP)
Estas son las mejores películas automotivas que ofrecemos, fabricadas a través 
del proceso  de bombardeo iónico o “Sputter’’. Su uniformidad de color  es  
incomparable y su protección  contra rayos ultravioleta  es de 99%, además  de 
bloquear hasta el 63% de energía solar. Toda esta línea  viene con cobertura 
resistente a riesgo y adhesivos PS.
 
• Seguridad  (ICPSA)
Estas películas conservan sus propiedades ópticas, ofreciendo mayor protección 
mecánica. Poseen un adhesivo de mayor viscosidad para sustentar los fragmen-
tos de vidrio. Presenta varias espesuras, siendo que todas tienen cobertura 
resistente a riesgos. 

Películas Decorativas

Las películas Decorativas InterControl  son ideales para traer más estilo y 
modernidad  a o�cinas, empresas y residencias, sin bloquear  toda  la incidencia 
de luz.

• Decorativa con Color (IPD)
Películas con múltiples opciones de colores, ideales para complementar proyec-
tos. Estas películas son dotadas de adhesivos PS.

• Padrón (ICPD)
Ofrecen una amplia diversidad de padrones con alta funcionalidad para delimi-
tar áreas y personalizar ambientes. Estas películas son dotadas de adhesivos PS

• Privativa (ICPD)
Este producto tiene acabado fosco (escarchado) y translucido, ofreciendo un 
alto nivel  de privacidad. Estas películas son dotadas de adhesivos PS

InterControl  tiene  películas para cada una de sus necesidades. Su tecnología de padrón internacional le da la garantía de 
calidad e�ciencia en protección, privacidad, climatización y seguridad.

Películas de Arquitectura

Resultado de constantes investigaciones y desenvolvimiento tecnológico 
aplicados en la construcción de  películas  de seguridad  y control solar, las 
películas de Arquitectura  InterControl reúnen características  fundamentales 
para la perfecta climatización de ambientes, con gran economía, privacidad y 
confort.

• Estándar Reflectivo (ICSTR)
Estas películas ofrecen las más variadas opciones de colores para uso residencial 
y comercial. Se caracterizan por su aspecto re�ectivo de espejado.

• Platinum Reflectivo (ICPR)
Los productos  re�ectivos de la línea profesional son los  mejores para el 
bloqueo de energía solar, con una gran variedad  de colores y tonalidades. Estas 
películas ofrecen un alto nivel de privacidad durante el día y son protegidos con 
coberturas resistentes a riesgos. Disponibles con el adhesivo DF o el tradicional 
PS.

• Platinum Semi Reflectivo (ICPD)
Estos son productos con estructuras dotadas de tres capas. Láminas de  
color/metal/color para evitar re�ejo en la parte interna. Tiene cobertura 
resistente a riesgos, además del adhesivo DF o el tradicional PS.

• Alta Performance (ICPP)
Las mejores estructuras de películas  se encuentran en esta línea. Atraves  de un 
proceso de bombardeo  iónico, metales y aleaciones  son usados para adquirir 
varias tonalidades y características técnicas. El resultado es un alto nivel de 
bloqueo de energía solar, dando al ambiente  un aspecto suave y agradable. 
Estas películas vienen con cobertura resistentes a riesgos, y se presentan  
únicamente  con el adhesivo  DF para ofrecer la máxima durabilidad.

• Exterior Reflectivo  (ICPEX)
Película especialmente desenvolvida para uso en locales de difícil acceso por el 
lado interno. Viene con adhesivo PS.

• Museo (ICPUV)
Esta película transparente proporciona la máxima protección contra radiación 
ultravioleta, y por eso, es recomendado para lugares donde es necesaria la 
conservación de objetos valiosos. Poseen coberturas resistente a riesgos y 
adhesivo PS.

• Seguridad Incoloro (ICPSCL) 
Estas películas ofrecen mayores propiedades mecánicas de protección debido a 
un adhesivo de mayor viscosidad para sustentar los fragmentos de vidrio, sin 
interferir en el color. Se presentan en varias espesuras, siendo que todas  tienen 
coberturas resistentes a riesgos.

• Seguridad con Color (ICPSR)
Estas películas ofrecen mayores propiedades mecánicas de protección debido a 
un adhesivo de mayor viscosidad para sustentar los fragmentos de vidrio. Se 
presentan en varias espesuras y coloración, siendo que todas  tienen cobertura 
resistente a riesgos.

Compruebe la calidad de InterControl en todas sus aplicaciones: Automotiva, Arquitectura y Decorativa.

Converse con nuestro equipo y obtenga todas
las informaciones sobre pedidos especiales.

Tel USA 1 305 479-2882 Ext.8726
Tel Brasil 55 41 3072 8726

InterControl esta preparado para desenvolver películas de control solar ideal para su necesidad.
Operando con los más modernos laboratorios de investigación y desenvolvimiento del mercado mundial, garantizamos la 
tecnología de punta necesaria para diseñar y producir películas, dentro de las más rígidas exigencias de calidad, precio
y almacenamiento.

Películas de Construcción Especial 
Sus ideas merecen la calidad InterControl.

www.intercontrol.com.br

LIDER EN PELICULAS DE SEGURIDAD
Y CONTROL SOLAR
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CÓDIGO    COLOR
        ESTANDAR
         
ICSTA5ACR    CARBON        5    5    46    8    46    1.09    0.63    5    40
ICSTA5ABKR    NEGRO        5    5    46    8    46    1.09    0.63    5    41
ICSTA5ASR    FUME         4    5    46    8    46    1.09    0.63    5    41
ICSTA5AOGR    VERDE OLIVA      5    5    46    8    46    1.09    0.63    5    40
ICSTA20ABKR   NEGRO        21    5    50    8    42    1.09    0.74    5    36
ICSTA20ACR    CARBON        18    5    50    8    42    1.09    0.74    5    35
ICSTA20ASR    FUME         19    5    50    8    42    1.09    0.74    5    36
ICSTA20AOGR   VERDE OLIVA      18    5    50    8    42    1.09    0.74    5    35
ICSTA25ABR    BRONCE        25    5    50    8    42    1.09    0.72    5    37
ICSTA35ABKR   NEGRO        35    6    57    8    35    1.09    0.76    5    34
ICSTA35ABLR   AZUL         35    5    57    8    35    1.09    0.76    5    34
ICSTA35ACR    CARBON        35    5    57    8    35    1.09    0.76    5    34
ICSTA35AGNR   VERDE        35    5    57    8    35    1.09    0.76    5    34
ICSTA35ASR    FUME         40    6    57    8    35    1.09    0.76    5    32
ICSTA35AOGR   VERDE OLIVA      35    5    60    8    32    1.09    0.80    5    30
ICSTA50ACR    CARBON        50    5    60    8    32    1.09    0.80    5    30
ICSTA50AGNR   VERDE        50    5    60    8    32    1.09    0.80    5    30
ICSTA50ASR    FUME         56    7    60    8    32    1.09    0.80    5    27
ICSTA50ABKR   NEGRO        48    6    60    8    32    1.09    0.80    5    30
ICSTA50AOGR   VERDE OLIVA      50    5    60    8    32    1.09    0.80    5    30
ICSTA51ABLR   AZUL         50    5    60    8    32    1.09    0.80    5    30
ICSTA70ACR    CARBON        70    5    76    8    21    1.09    0.90    5    20
ICSTA70ASR    FUME         70    5    76    8    21    1.09    0.90    5    20  
 
PLATINUM
          
ICPAT5ACR    CARBON        0/5    60/5    -    -    -       -    0.36/0.63    1      79/40
ICPAT5ASR    FUME         0/5    60/5    -    -    -       -    0.36/0.63    1      79/40
ICPAT5AGNR    VERDE        0/5    60/5    -    -    -       -    0.36/0.63    1      79/40
ICPAT5ABLR    AZUL         0/5    60/5    -    -    -       -    0.36/0.63    1      79/40
ICPAT5ARED    ROJO         0/5    60/5    -    -    -       -    0.36/0.63    1      79/40
ICPAT20ASR    FUME            0/5    40/5    -    -    -       -    0.36/0.69    1      70/36
ICPAT20ABLR   AZUL            8/20    40/14   -    -    -       -    0.36/0.69    1      70/36
ICPAT20ABKR   NEGRO           8/20    40/14   -    -    -       -    0.36/0.69    1      70/36
ICPAT20ARED   ROJO            8/20    40/14   -    -    -       -     0.36/0.69    1      70/36
ICPAT20AGOBR   BRONCE           8/20    40/14   -    -    -       -    0.36/0.69    1      70/36
ICPAT20ASR    FUME            8/20    40/14   -    -    -       -    0.36/0.69    1      70/36
ICPAR5ACR    CARBON        5    5    21    17    67    1.07    0.45    1    63
ICPAR20ABR    BRONCE        26    8    27    17    56    1.08    0.50    1    48
ICPAR20ACR    CARBON        26    8    35    12    53    1.10    0.58    1    48
ICPAR35ABR    BRONCE        38    8    35    17    48    1.08    0.56    1    44
ICPAR35ACR    CARBON        38    8    35    18    47    1.08    0.63    1    44
ICPAR50ABR    BRONCE        55    8    60    8    32    1.08    0.79    1    34
ICPAR50ACR    CARBON        55    8    59    8    33    1.16    0.78    1    34 
 
ALTA PERFORMANCE   
        
ICPAP20ANR    NEUTRO        24    29    22    26    52    1.10    0.43    1    63
ICPAP35ANR    NEUTRO        35    19    35    17    48    1.09    0.55    1    52
ICPAP50ANR    NEUTRO        48    13    48    12    40    1.09    0.64    1    44
ICPAP60AGNR   NEUTRO        50    13    48    12    40    1.09    0.64    1    41
ICPAP65ANR    NEUTRO        73    11    67    10    23    1.12    0.84    1    26
ICPAP70AAGSR   NEUTRO        73    13    67    10    23    1.12    0.84    1    26

SEGURIDAD CON COLOR

ICPSA35ANR4   NEUTRO        33    19    35    17    48    1.01        0.55    1    52
ICPSA50ANR4   NEUTRO        48    13    48    12    40    1.01        0.64    1    44
ICPSA5ABKR4   NEGRO        5    5    46    8    46    1.09        0.63    1    42
ICPSA20ABKR4   NEGRO        22    6    52    7    41    1.10        0.73    1    37
ICPSA5ACR4    CARBON        5    5    46    8    46    1.09        0.63    1    42
ICPSA20ACR4   CARBON        22    6    52    7    41    1.10        0.73    1    37
ICPSA35ACR4   CARBON        38    6    56    7    37    1.03        0.76    1    34
ICPSA50ACR4   CARBON        52    6    62    7    31    1.03        0.81    1    29

ÔNIX

ÔNIX5                7    18    24,6   19,1   56,3   1         0.45    2    61
ÔNIX10               12    20    24,3   19,7   56    1.06        0.45    2    60
ÔNIX20               20    18    30,8   18,8   50,4   0.99        0.50    2    56

Películas Automotivas
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Tel USA 1 305 479-2882 Ext.8726  |  Tel Brasil 55 41 3072 8726
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CÓDIGO    COLOR
        ESTANDAR REFLECTIVO
         
ICSTR15ABR    BRONCE        10    19    10    35    55        0.94      0.28     5    76
ICSTR15AGR    GRIS         7    19    9    33    58        0.94      0.29     5    75
ICSTR20ASIR    PLATA         15    60    12    55    33        0.94      0.24     5    79
ICSTR15AIGR   GRIS         7    56    9.8    49.7   40.5       0.94      0.23     5    80

PLATINUM REFLECTIVO

ICPR10ABLR    AZUL         10    16    16    35    47        1.00      0.33     1    70
ICPR15ABLR    AZUL         11    25    10    38    52        0.94      0.29     1    75
ICPR15ABR    BRONCE        10    19    10    35    55        0.94      0.28     1    76
ICPR15ABRDF   BRONCE        10    19    10    35    55        0.94      0.28     1    76
ICPR15AGNR    VERDE        16    32    14    38    48        0.94      0.31     1    73
ICPR15AGR    GRIS         7    13    9    35    58        0.94      0.29     1    75
ICPR15AGRDF   GRIS         7    13    9    35    58        0.94      0.29     1    79
ICPR15AGOR   ORO         14    52    14    50    39        0.94      0.25     1    79
ICPR20ASIR    PLATA         18    62    14    54    32        0.97      0.24     1    79
ICPR20ASIRDF   PLATA         18    62    14    54    32        0.97      0.24     1    79
ICPR30ABR    BRONCE        19    12    21    22    57        1.00      0.43     1    63
ICPR30ABRDF   BRONCE        19    12    21    22    57        1.00      0.43     1    63
ICPR30AGR    GRIS         22    13    23    23    54        1.00      0.44     1    62
ICPR30AGRDF   GRIS         22    13    23    23    54        1.00      0.44     1    62
ICPR35ASIR    PLATA         28    44    22    43    35        0.96      0.36     1    68
ICPR35ASIRDF   PLATA         28    44    22    43    35        0.96      0.36     1    68
ICPR50ASIR    PLATA         49    27    38    26    36        0.97      0.53     1    54
ICPR5ARDR    ROJO         4    14.6   8.3    33.7   58        0.95      0.28     2    76

PLATINUM SEMIREFLECTIVO

ICPD15ABRDF   BRONCE        15    9    24    15    61        1.05      0.45     1    61
ICPD15AGRDF   GRIS         14    9    26    15    59        1.05      0.45     1    58
ICPD30AGNR   VERDE        30    17    29    20    51        0.98      0.53     1    54

ALTA PERFORMANCE

ICPP20ABRDF   BRONCE        21    37    14    44    42        0.93      0.26     1    77
ICPP20ANRDF   NEUTRO        24    31    22    26    52        1.03      0.43     1    63
ICPP35ABRDF   BRONCE        38    25    27    35    38        0.94      0.43     1    62
ICPP35ANRDF   NEUTRO        35    19    35    17    48        1.09      0.55     1    52
ICPP50ANRDF   NEUTRO        50    15    44    13    43        1.03      0.64     1    45
ICPP65ANRDF   NEUTRO        71    10    65    9    26        1.03      0.82     1    29

EXTERIOR REFLECTIVO 

ICPEX20ASI    PLATA         15    67    10    67    23        1.04      0.20     1    63

MUSEO

ICPUVACLR    INCOLORO       88    9    79    8    13        1.03      0.95     1    17

SEGURIDAD SIN COLOR
         
ICPSCLAR2    INCOLORO       90    9    85    8    7    1.14       0.99     5    13
ICPSCLAR4    INCOLORO       89    9    86    7    7    1.14       0.99     5    14
ICPSCLAR7    INCOLORO       89    11    88    10    2    1.14       0.99     5    12
ICPSCLAR11    INCOLORO       87    12    88    10    2    1.14       0.99     5    12
ICPSCLAR15    INCOLORO       87    12    88    10    2    1.14       0.99     5    12

SEGURIDAD CON COLOR
         
ICPSR20ASIR8   PLATA         48    13    48    12    40    1.01       0.64     1    44
ICPSR20ASIR4   PLATA         15    60    12    55    33    1.01       0.25     1    78
ICPS20ANR8    NEUTRO        24    29    22    26    52    1.06       0.43     1    63
ICPSR30ABR4   BRONCE        18    12    21    22    57    1.00       0.43     1    63
ICPSR30AGR4   GRIS         21    12    23    23    54    1.00       0.43     1    62

Películas Arquitectura

www.intercontrol.com.br

• Cobertura resistente a riesgo – Scratch Resistent
La durabilidad de las películas aumenta cerca de 4 a 5 veces con el uso de la cobertura resiste a riesgos “Scratch Resistent” , elevando su vida útil y protegiéndola contra 
desgastes ocasionados  durante  la limpieza o condiciones naturales.

• Adhesivos PS – Cola Padrón
Fuerte adhesivos de composición acrílica, indicado principalmente para vehículos cuyas super�cies de vidrios son curvas. Este adhesivo fue desenvuelto para que las 
películas  se adhieran a las curvaturas de las ventanas al mismo tiempo en que secasen. Dependiendo de las condiciones, el adhesivo PS puede ser recomendado para uso 
en vidrios  planos. Tiempo normal de curado 3 días.

• Adhesivo DF – Súper Transparente
Adhesivo que no posee características pegajosas, utilizando principalmente las instalaciones de vidrio plano. Este adhesivo, debido a su composición química, contribuye 
para una instalación libre de distorsión óptica. Presenta una adherencia  más permanente al vidrio, siendo mas indicado para instalaciones con grandes  medidas de 
película, asi como en locales donde es fácil controlar la contaminación del polvo. Tiempo normal de curado 7 días.



Guía  de Términos Técnicos de Películas
Conozca  aquí el significado de los principales términos y conceptos técnicos para la instalación y el uso de películas de seguridad  y control solar.

Transmisión de Luz  Visible
La relación que existe entre la cantidad total de radiación solar visible 
(380-780 nanómetros) que pasa por un sistema acristalado, en comparación a la 
cantidad total de radiación solar visible que incide sobre la superficie del vidrio.

Re�ejo de Luz Visible 
La fracción de la radiación solar que es reflectado por medio de un sistema 
acristalado y que puede ser  visto. La relación entre la cantidad total de radiación 
solar devuelta al ambiente y la cantidad  total de radiación solar visible que 
incide sobre la superficie del vidrio.

Transmisión de Energía Solar 
La relación que existe entre la cantidad  total de energía dentro de la longitud  
de onda solar (300-2100  nanómetros) que haya pasado atraves de un sistema 
acristalado y la cantidad  total  de energía solar  incidente sobre la superficie de 
vidrio.  Ese valor  es expreso normalmente  en porcentaje.

Re�ejo de Energía Solar 
La relación que existe  entre la energía solar reflejada por medio de un sistema 
acristalado y la cantidad  total de energía incidente sobre la superficie de vidrio. 
Este valor es expreso normalmente en porcentaje.

Absorción de Energía Solar 
La relación que existe entre la energía absorbida por un sistema acristalado y la 
energía solar incidente sobre la superficie del vidrio. Energía solar absorbida es 
la porción que no fue transmitida o reflejada. Como la transmisión solar es el 
reflejo puede ser medida, debe utilizarse  la siguiente formula para calcular la 
energía absorbida  A=1.00 T R

Factor “U”
Es el coeficiente de transmisión térmica que mide la cantidad de calor que  gana 
o se pierde a través del vidrio, debido a la diferencia de temperatura entre el aire 
interno y externo. Este valor es una función  de la temperatura y se expresa en 
BTU por pié cuadrado, por hora, por grados Fahrenheit (BTU / sq.ft/h / °F)  
cuando menor factor  “U”, mejor será la calidad del aislamiento  del sistema  
acristalado.

Coe�ciente de Sombra 
La relación que existe entre la radiación solar que es obtenido a través de un 
sistema acristalado especifico y el calor de la radiación solar obtenido 
atraves de un vidrio claro, sobre condiciones idénticas. El coeficiente  de 
sombra  define la capacidad de control  solar que el sistema acristalado 
posee.

Transmisión de Rayo Ultravioleta
La relación que existe entre la cantidad total de radiación ultravioleta (300-380 
nanómetros) que consigue pasar por un sistema acristalado es la cantidad total 
de ultravioleta incidente sobre la superficie del vidrio. Radiación ultravioleta es 
una porción del espectro de energía solar que contribuye para la descoloración 
y deterioro de cuadros y muebles.

Energía Total Re�ejada
La relación que existe entre las cantidad total dentro de energía de la longitud 
de onda solar incidente sobre la superficie de vidrio. Este valor es expreso en 
porcentaje.

LIDER EN PELICULAS DE SEGURIDAD
Y CONTROL SOLAR

DECORATIVAS CON COLOR*

CÓDIGO     DESCRIPCIÓN
ICPDYL81BR    AMARILLO
ICPDRD15BR    ROJO
ICPDGN35BR    VERDE
ICPDBL15AR    AZUL

CÓDIGO     DESCRIPCIÓN
ICPDFW20AW    Flora l  B lanco
ICPDSTB35ASI     R ayas  Anchas  Blancas
ICPDMB2AW    R ayas  Estrechas  Blancas
ICPDMB4ASI     M ini  B l ind Plata
ICPDDTABK    Puntos  Negros  Suaves
ICPDSQ37AW    Cuadrados Blancos  
ICPDSQ42AG     Cuadrados Gr is
ICPDRG5AW    Regimental  B lanco     
ICPDVB10AW    Venet ian Bl ind Blanco
ICPDVB12AW    Venet ian Bl ind Blanco
ICPDVB10ASI     Venet ian Bl ind Plata

CÓDIGO     DESCRIPCIÓN
ICPDSB30AW     R ayas  Blancas  Anchas
ICPDST5AW    R ayas  Blancas
ICPDMB4AW    M ini  B l ind R aya Blanca Pequeña
ICPDPF1AW     Per forados Blancos
ICPDSQ42AW    Cuadrados Blancos
ICPDSQ18AW    Cuadrados Blancos
ICPDSQ45ASI     Cuadrados de Plata
ICPDRG15AW    Rec tángulos  Blancos
ICPDVB10BW    Venet ian Bl ind Blanco
ICPDVB10C W    Venet ian Bl ind Blanco
ICPDVB10ASIR   Venet ian Bl ind Plata

ESTANDAR*

 

ASOCIACIÓN  BRASILERA 
DE REPRESENTANTES  Y APLICADORES

DE WINDOW FILMS

Películas Decorativas

PRIVACIDAD*

ICPDBO0ABK   NEGRO        0    6    0    5    95        1.02      0.34     0    71
ICPDMT15ASI   PLATA         16    60    13    57    30        1.03      0.24     1    79
ICPDMT35AB   BRONCE        36    11    50    13    37        1.03      0.69     2    39
ICPDMT70AW   BLANCO        75    25    69    7    11        1.02      0.84     2    27
ICPDWO0CW   WHITE OUT       14    87    18    66    16        1.03      0.25     1    77
ICPDMT79AW    BLANCO          -      -         -      -      -      -           -           -      - 
ICPDSO0ASI      PLATA           -      -         -      -      -      -           -           -      - 
ICPDMT10BB    BRONCE          -      -         -      -      -      -           -           -      - 
ICPDMT10AGNR   VERDE          -      -         -      -      -      -           -           -      - 
ICPDMT35AGNR   VERDE          -      -         -      -      -      -           -           -      - 
ICPDMT10ASI    PLATA           -      -         -      -      -      -           -           -      - 

*  Coef  ic ientes  espec tro -fotométricos  padrón para pel ículas  instaladas en cr istal  incolor  3mm.
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